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2) EVITAR CONTAMINAÇÃO DAS ARMADURAS, CUIDANDO PARA

ARMADURAS QUE ESTIVEREM SUJAS DEVEM SER LAVADAS ANTES

4) QUANDO AS VIGAS APOIAREM EM PILARES JÁ CONCRETADOS,

PILARES.FISCALIZAR O APOIO DAS VIGAS NOS PILARES

5) MOLHAR EM ABUNDÂNCIA AS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.
ANTES DA CONCRETAGEM.

DE SUA COLOCAÇÃO NAS FORMAS.

PASSAGEM CONCRETO/VIBRADOR

AFASTAMENTO ENTRE
CAMADAS: 2.0cm
UTILIZAR TOCO DE
BARRA Ø 20mm OU

P/ AFASTAMENTO

1) DEVERÁ SER FEITO UM RÍGIDO CONTROLE DE QUALIDADE

MANTIDOS OS COBRIMENTOS DE PROJETO.

3) LIMPAR O FUNDO DAS FORMAS ANTES DA CONCRETAGEM.

P/ GARANTIR O COBRIMENTO DAS ARMADURAS.POSICIONAR OS ESPAÇADORES NOS ESTRIBOS

E TOLERÂNCIA DE MEDIDAS NA OBRA, AFIM DE SEREM

CUIDAR PARA QUE NÃO SE CONCENTREM SUJEIRAS NO TOPO DOS

ESPAÇADOR PLÁSTICO

ENTRE AS CAMADAS

6) ADENSAR O CONCRETO COM VIBRADOR ELÉTRICO, UTILIZANDO
   SEMPRE A AGULHA NA VERTICAL. NUNCA VIBRAR AS ARMADURAS.

DET. TÍPICO COBRIMENTO
E POSICIONAMENTO ARM. EM VIGAS

COBRIMENTO ARMADURA

NÃO HAVER DEPOSIÇÃO DESTAS DIRETAMENTE SOBRE O SOLO.

OBRIGATÓRIO O USO DE ESPACADORES PLÁSTICOS JERUEL - MODELO CT25 OU SIMILAR

2.
5

2.52.5

2.
5

DOBRA ESTRIBO
DETALHE

B-5

H
-5

>3

7) PARA VIGAS BALDRAMES PREVER CONCRETO MAGRO NO 
EMBASAMENTO COM ESPESSURA DE 5cm.

RAIO (R)

DIÂMETRO

COEF. DE SEGURANÇA:     AÇO................1.15
              CONCRETO................1.40

(ESPAÇO ENTRE BARRAS)

eh >= DIÂMETRO DAS BARRAS
eh >= 2cm

R

EH

COBRIMENTOØ

 Ø12.5  Ø16  Ø20  Ø25

10 13 16 20

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)
(mm)

AÇO

V101=V109   (X2)
     50A   1    12.5    8    800    6400
     50A   2    12.5    4    500    2000
     50A   3    12.5    6    600    3600
     50A   4    12.5   12    975   11700
     50A   5     6.3  182    255   46410
     50A   6     8    24    950   22800
     50A   7     8    24    950   22800

V102 À V108   (X7)
     50A   1     8    56    385   21560
     50A   2    12.5   98    400   39200
     50A   3    20    56    550   30800
     50A   4    10    56    200   11200
     50A   5    20    28    415   11620
     50A   6    20    56    900   50400
     50A   7     6.3 1358    195  264810
     50A   8     8    84    950   79800
     50A   9     8    84    950   79800

V110=V114   (X2)
     50A   1    10     8   1000    8000
     50A   2    10     8    400    3200
     50A   3    10     8    400    3200
     50A   4    10     4    655    2620
     50A   5    10    16    340    5440
     50A   6    10     4    655    2620
     50A   7    12.5   12    730    8760
     50A   8    12.5   12   1120   13440
     50A   9     6.3  334    255   85170
     50A  10     8    56    700   39200
     50A  11     8    56   1090   61040

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)
BIT

RESUMO AÇO CA  50-60
AÇO

    3964     991    6.3     50A
    3270    1308    8       50A
     363     229   10       50A
     851     851   12.5     50A
     928    2321   20       50A

Peso Total        50A =    5699 kg
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EMISSÃO INICIAL

LIBERADO

EXECUTIVO

CLIENTE: CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

QUADRAS DE TÊNIS
CLUBE PAINEIRAS DO MORUMBY

DR. ALBERTO, 605, MORUMBI, SÃO PAULO - SP

QUADRA 2

NOTAS:

CONTROLE RIGOROSO DE CONSTRUÇÃO CONFORME PREVÊ

1-TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM "CENTÍMETROS"

2-OS COBRIMENTOS ADOTADOS LEVAM EM CONTA  O

O ITEM 7.4.7.4 DA NBR 6118:2014

24-04-18

24-04-18

NÍVEL QUADRA 108

PRO-053-01-18-PE-EST-108-R00

DETALHAMENTO DE VIGAS
V101 À V110/V114


