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ARMAÇÃO NEGATIVA DO PISO DA SALA DE LUTAS
DETALHAMENTOS DE STEEL DECK

Steel Deck R60 - Detalhe Típico (mm)
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JUNTA DILATAÇÃO DE 2 cm

TELA Q92 (adicional 10%) - 737,50 m²

DETALHE - LIGAÇÃO DAS VIGAS E REFORÇO 

DETALHE - RECORTE NAS VIGAS 

PILAR COM VIGA 

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANT

(cm) (cm)

(mm)

AÇO

PISO SALA DE LUTAS - Armadura negativa
     50A   1    10     377    542  204334

COMPR PESO
(mm) (m) (kg)

BIT
RESUMO AÇO CA  50-60

AÇO

  2044 1261   10     50A

Peso Total        50A =    1261 kg

VIGA METAL COM VIGA METAL
LIGAÇÃO TIPO 3

LIGAÇÃO POR
SOLDA

CHAPA 12mm -
LIGAÇÃO SOLDA  VIGA-VIGA 

3 chapas de 12mm

DETALHE 4

60
0m

m

300mm

12mm

CORTE AA

TR08644 (ESPAÇADOR TRELIÇADO)

ARMADURA ANTIFISSURAÇÃOMÃO FRANCESA

"K""L"

CONCRETO

FACE SUPERIOR

FACE INFERIOR

(6 POR ARREMATE)

SEM ESCALA

ARREMATE LATERAL

PARAFUSO DE COSTURA

11
cmARMAÇÃO NEGATIVA (A CADA 21 CM)

SUPERFÍCIES EM RELEVO
 SEMPRE PARA CIMA
INÍCIO DA MONTAGEM

COM ONDA PARA BAIXO

ONDA LISA SEMPRE
MONTADA EMBAIXO

PARAFUSO DE COSTURA
A CADA 500mm

SOLDA BUJÃO EM TODA ONDA BAIXA
ONDE NÃO HOUVER CONECTORES

15

DETALHE "K" SOBREPOSIÇÃO DA 2° PEÇA

DETALHE "L" SOLDA BUJÃO

CORTE CC
SEM ESCALA

X
(V

A
R

IÁ
V

EL
)

PILAR DE CONCRETO COM VIGA METAL
LIGAÇÃO TIPO 1

VISTA A

CH. 1/2''

ROSCA

CHUMBADOR Ø16

MODELO1
CHUMBADORES

TÍP. 1 DOS APOIOS

ESCALA 1:50
ARMAÇÃO NEGATIVA E TELA DO PISO DA SALA DE LUTAS

Revisão Data Descrição Verificação Aprovação

00 02/05/22 PROJETO ESTRUTURAL - RICHARD

ALTERAÇÕES NOS COMP. DOS PILARES01 04/07/22 - RICHARD

ADIÇÃO DE COMPRIMENTO DE PILARES E VIGAS02 18/07/22 - RICHARD

CLUBE PAINEIRAS
SALA DE LUTAS

AV. DR. ALBERTO PENTEADO, 605
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