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VERIFICAR JUNTO AO FABRICANTE
Rev. 01: / / Rev. 02: / /

Dimensdes Aproximadas:
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LISTA DE CABOS

Identificacéo: QLT-LUTAS
Tensao nominal: 220/127 Isolacdo do alimentador: 90°C
Pot. inst. (kW) 57 Tensao de isolagao do alimentador 0,6/1 kV
Fator de demanda 0,70 Norma de referéncia NBR 7286 Al QGBT—EXISTENTE QLT—LUTAS 20 220 3F#50 450 425 HEPR 1KV,/90*C 72"
Fator de poténcia 0,90 Classe de encordoamento 5
Pot. Demandada (kVA) 44 Método de instalagéo B1
I nominal (A) - maior entre fases 151 Temp. ambiente (°C) 30
Distancia (m) 20 Temp. solo (°C) 20
Queda de tensao (%) 1,07% Agrupamento de circuitos: 1
Icc trifasico simétrico (kA) 10 Alimentador )1:(1(_?_;;#:0+l\#50
MS Projetos Elétricos e Consultoria CARGAS
SAO PAULOI/SP - msprojetos@gmail.com.br
TOMADAS ESPECIFICO o . .
18w Poténcia elétrica por fase (kW) Corrente de projeto por fase (A) Prote¢ao
CIRC. CARGA Qid. fases |1 (m)| Tensgo (V) 'l\:]":tt‘;fa%:s T;ZT::éie Classe | 100 | 200 | 300 18 | Qtd. | Pot. Unit. (W) |Pot. Total W)| R s T cosfi | FD P°(tk\?:)m' ! p';if)em R S T t;‘;g‘ia (‘f,z) Te”;‘;i?:;‘; 21 | Tipo Capa(;')dade
L1 ILUMINACAO CIRCULACAO 2 60 220 B1 450/750V 5 1 - 2.080 728 - 728 | 0,90 0,70 1,6 7,4 7 - 3.23% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
L2 ILUMINACAO SALAS 2 60 220 B1 450/750V 5 32 1 - 3.508 1.228 - 1.228 | 0,90 0,70 2,7 12,4 12 - 12| 342% |[1x(2#F4,0+1T#4,0) 70°C DJ-C 20
L3 ILUMINACAO SALAS 2 40 220 B1 450/750V 5 51 1 - 3.170 1.110 - 1.110 | 0,90 0,70 2,5 11,2 11 - 11 3,28%  |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
E1 ILUMINACAO DE EMERGENCIA 2 30 220 B1 450/750V 5 22 16 352 123 - 123 | 0,90 0,70 0,3 1,2 1 - 0,27%  |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T1 TOM. TV 1 60 127 B1 450/750V 5 6 1 - 1.200 840 - - 0,90 0,70 0,9 7,3 i - - 3,51% |1x(2#F4,0+1T#4,0) 70°C DJ-C 20
T2 TOM. BOXE 1 60 127 B1 450/750V 5 1 - 1.100 770 - - 0,90 0,70 0,9 6,7 74 - - 3,22%  |1x(2#F4,0+1T#4,0) 70°C DJ-C 20
T3 TOM. JUDO OLIMPICO 1 30 127 B1 450/750V 5 1 - 1.100 - 770 - 0,90 0,70 0,9 6,7 - 7 - 2,56% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T4 TOM. JUDO 1 30 127 B1 450/750V 5 1 - 1.100 - 770 - 0,90 0,70 0,9 6,7 - 7 - 2,56% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T5 TOM KARATE 1 30 127 B1 450/750V 5 1 - 600 - - 420 0,90 0,70 0,5 3,7 - - 4 1,40% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T6 TOMADA 1 30 127 B1 450/750V 5 1 - 600 - - 420 | 0,90 0,70 0,5 3,7 - - 4 1,40% |1X(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T7 ARQUIBANCADA 1 30 127 B1 450/750V 5 1 - 600 420 - - 0,90 0,70 0,5 3,7 4 - - 1,40% |1X(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T8 ARQUIBANCADA 1 30 127 B1 450/750V 5 1 - 600 420 - - 0,90 0,70 0,5 3,7 4 - - 1,40% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T9 CIRCULACAO 1 30 127 B1 450/750V 5 1 - 1.200 - 840 - 0,90 0,70 0,9 7,3 - 7 - 2,80% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T11 TOM. USO GERAL 1 30 127 B1 450/750V 5 1 600 600 - 420 - 0,90 0,70 0,5 3,7 - 4 - 1,40%  |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T10 RACK 2 30 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 1.540 1.540 - 0,90 0,70 3,4 15,6 16 16 - 3,42% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
T12 TOM. USO GERAL 2 30 220 B1 450/750V 5 1 600 600 210 210 - 0,90 0,70 0,5 2,1 2 2 - 047% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC1 UC-TR-01 - AR COND. 2 60 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 1.540 1.540 - 0,90 0,70 3,4 15,6 16 16 - 2,87% |1x(2#F6,0+1T#6,0) 70°C DJ-C 20
AC2 UC-TR-02- AR COND. 2 60 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 - 1.540 1.540 | 0,90 0,70 3,4 15,6 - 16 16 | 2,87% |[1x(2#F6,0+1T#6,0) 70°C DJ-C 20
AC3 UC-TR-03- AR COND. 2 40 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 - 1.540 1.540 | 0,90 0,70 3,4 15,6 - 16 16 | 2,86% |[1x(2#F4,0+1T#4,0) 70°C DJ-C 20
AC4 UC-TR-04- AR COND. 2 30 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 1.540 - 1.540 | 0,90 0,70 3,4 15,6 16 - 16| 342% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC5 UC-TR-05- AR COND. 2 30 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 1.540 - 1.540 | 0,90 0,70 3,4 15,6 16 - 16 | 342% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC6 UC-TR-06- AR COND. 2 30 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 1.540 1.540 - 0,90 0,70 3,4 15,6 16 16 - 342% |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC7 UC-TR-07- AR COND. 2 30 220 B1 450/750V 5 1 4.400 4.400 1.540 1.540 - 0,90 0,70 34 15,6 16 16 - 3,42% |1x(3#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC8 UC-TR-08- AR COND. 2 30 220 B1 450/750V 5 1 2.250 2.250 - 788 788 | 0,90 0,70 1,8 8,0 - 8 8 1,75% |1x(3#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC9 VE-TR-01- AR COND. 3 30 220 B1 450/750V 5 1 250 250 58 58 58 | 0,90 0,70 0,2 0,5 1 1 1 0,10% |1x(3#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC10 VE-TR-02- AR COND. 3 60 220 B1 450/750V 5 1 250 250 58 58 58 | 0,90 0,70 0,2 0,5 1 1 1 0,19%  |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC11 VE-TR-03- AR COND. 3 60 220 B1 450/750V 5 1 250 250 58 58 58 | 0,90 0,70 0,2 0,5 1 1 1 0,19%  |1x(2#F2,5+1T#2,5) 70°C DJ-C 20
AC12 VE-TR-04 - AR COND. 2 60 220 450/750V 5 1 200 200 70 70| 0,90 0,70 0,2 0,7 - 1 1 0,31%  |1x(2#F2,5+1T#2,5) 20
R RESERVA 1 30 127 450/750V 5 - - - - 0,90 0,70 - - - 1X(2#F2,5+1T#2,5) 20
R RESERVA 1 30 127 450/750V 5 - - - - 0,90 0,70 - - - 1X(2#F2,5+1T#2,5) 20
83 - 56.810 15.264 13.283 11.221| 0,90 0,70 442 151 130 112
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REVISAO

OS QUADROS ELETRICOS DEVEM CONTER DISPOSITIVO DE FECHAMENTO DA PORTA DO QUADRO,
COM A FINALIDADE DE EXCLUIR A AGAO DOS NAO PROFISSIONAIS ELETRICOS;

0S QUADROS ELETRICOS DEVEM CONTER SINALIZAGAO INDICANDO:

— LAMPADA VERMELHA ACESA — SISTEMA LIGADO

— LAMPADA VERDE ACESA — SISTEMA DESLIGADO COM TENSAO PRESENTE
— AS DUAS LAMPADAS NAO ACENDEM AO MESMO TEMPO

OS QUADROS DEVEM CONTER ATERRAMENTO PROVISORIO, QUE FUNCIONA COM O INTUITO DE FACILITAR
O FECHAMENTO DAS FASES DESENERGIZADAS A BARRA PE (TERRA);

OS QUADROS ELETRICOS DEVEM CONTER IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS, FEITOS COM O CRITERIO
DE PORTA ETIQUETA;

OS QUADROS ELETRICOS DEVEM CONTER PORTA DESENHO A.4 CONTENDO O DIAGRAMA ELETRICO
DO RESPECTIVO SISTEMA;

OS QUADROS ELETRICOS DEVEM CONTER DISPOSITIVO DE ATERRAMENTO NA PORTA;

OS QUADROS ELETRICOS DEVERAC POSSUIR CHAPA METALICA INTERNA DE PROTEGAO, COM RECORTES
PARA AS ALAVANCAS DOS DISJUNTORES, COMO MEIO DE PROTEGAO ADICIONAL CONTRA CONTATOS
DIRETOS NO CASO DA ABERTURA FRONTAL DAS PORTAS FRONTAIS DO QUADRO;

TODOS OS DISJUNTORES DO QUADRO ELETRICO DEVERAO SER CURVA C.

OS CIRCUITOS RESERVAS ADMITEM CARGA MAXIMA DE 1kW POR FASE.

PLAQUETA IDENTIFICAGAO CIRCUITO VIGIA (VERMELHA C/LETRAS BRANCAS)

PREVER REGULAGEM DO DISJUNTOR EXISTENTE DE MEDIA TENSAO PARA ATENDER OS 3 TRAFOS.
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